	Los:
	Intensive Dachbegrünung mit Systemaufbau „Dachgarten“


	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis

sFr
	Gesamtpreis

sFr

	Pos. 1
NPK

R

832.311
	Bedarfsposition bei nicht wurzelfester Abdichtung:

Wurzelschutzbahn 

aus flexiblem Polyolefin (FPO), armiert mit Polyestergewebe, Dicke 1,1 mm, bitumen- und bedingt ölbeständig, Reißfestigkeit > 800 N/5cm, Reißdehnung > 20 %, mittels Heißluft verschweißbar, Wurzelfestigkeit geprüft nach dem FLL-Verfahren, liefern und nach Herstellervorschrift vollflächig verlegen. Die Nähte und Stöße sind mit mind. 5 cm Überlappung wasser- und wurzeldicht zu verschweißen.

Fabrikat: ZinCo Wurzelschutzbahn „WSB 100 - PO”
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 2
NPK

R

832.411
	Isolierschutzmatte 

aus Recycling-Polypropylen, Festigkeitsklasse 5, bitumenverträglich, verrottungsfest, trittschalldämmend, Unterseite kunststoffgetränkt, Gewicht ca. 850 g/m², Dicke ca. 6 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 4 l/m², als mechanische Schutzlage sowie gemäß DIN 18195 Teil 5 liefern und mit 10 Stoßüberdeckung vollflächig nach Herstellervorschrift verlegen inklusive hochführen am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen. 

Fabrikat: ZinCo Isolierschutzmatte „ISM 50“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 3
NPK

833.113
	Drän- und Wasserspeicherelement
aus tiefgezogenem ABS, Höhe 60 mm bitumenbeständig, mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, geeignet für Anstaubewässerung bis 40 mm Stauhöhe, Druckfestigkeit: verfüllt ca. 75 kN/m², Füllvolumen ca. 27 l/m², Gewicht ca. 2,3 kg/ m² liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. 

Fabrikat: ZinCo Floradrain® „FD 60“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 4
NPK

836.21.
	Zulage: Verfüllen der Drän- und Wasserspeicherelemente mit mineralischem Schüttgut, hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien, Körnung ca. 2-16 mm, liefern und einbringen. Verbrauch ca. 27 l/m2.

Fabrikat: „Zincolit®“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 5
NPK

834.311
	Filtervlies
aus Polypropylen, beige, vernadelt und beidseitig thermisch verfestigt, Gewicht ca. 100 g/m², Stempeldurchdrückkraft nach DIN/EN/ISO 12236: 820 N, Höchstzugkraft DIN/EN/ISO 10319: ca. 4,0 kN/m, Bruchdehnung: mind. 40 %, Wasserdurchgang Q = 155 l/m²•s bei 10 cm Wassersäule, liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Systemfilter „SF“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 6
NPK

R

837.285
	Kontrollschacht – aus Edelstahl, 

abnehmbarer verschließbarer Deckel mit Wassereinlauföffnungen, Höhe ca. 30 cm, Außenmaß ca. 30 x 30 cm, mit umlaufender Schlitzlochung, stabile begehbare Ausführung  mit druckverteilenden Aufstandsflächen, Gewicht ca. 8 kg/Stück, liefern und über den Dachabläufen einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht „KS 30 Edelstahl“
	..........
	Stück
	....................
	.....................

	
	
	
	
	Übertrag
	.............sFr

	
	
	
	
	Übertrag
	...............sFr

	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis

sFr
	Gesamtpreis

sFr

	Pos. 7
NPK

R

837.283
	Zulage: 

Aufstockelement – für Kontrollschacht  

Höhe ca. 15 cm, Außenmaß ca. 30 x 30 cm, aus Edelstahl,

zur stufenweisen Erhöhung der Kontrollschächte „KS 30 E“  bei höheren Substratschichten, liefern und nach Herstellerangabe einbauen. 

Fabrikat: ZinCo „Aufstockelement“ für KS 30 Edelstahl
	..........
	Stück
	....................
	.....................

	Pos. 8
NPK

836.21.


	Bedarfsposition bei Substrataufbauten > 35 cm:

Untersubstrat für intensive Dachbegrünungen

hergestellt auf der Basis von Recycling Tonziegeln, angereichert mit ausgesuchten mineralischen Zuschlagstoffen, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien, Körnung ca. 0-16 mm, hohe Kapillarität, frostbeständig, flugfeuerbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. Ein Material-Prüfzeugnis ist der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,1 ist zu berücksichtigen.

maximale Wasserkapazität (WKmax): 
ca. 28 Vol.-%

Volumengewicht bei Wkmax:
ca. 1300 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 
..................... cm 

Fabrikat: ZinCo „Zincolit® Plus“
	……

 
	m²


	……………..


	………………



	Pos. 9
NPK

835.11.
	Vegetationssubstrat für intensive Dachbegrünungen
hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln und ausgesuchten mineralischen Zuschlagstoffen, angereichert mit Reifkompost und Ton, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien, flugfeuerbeständig, frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,3 ist zu berücksichtigen.

maximale Wasserkapazität (WKmax): 
ca. 50 Vol.-%

Volumengewicht bei Wkmax, (verdichtet):
ca. 1500 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 
..................... cm

Fabrikat: ZinCo Zincoterre „Dachgarten“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Empfohlene Substrathöhen:

ab ca. 15 cm für „Wildwiesen“; 

ab ca. 20 cm Stauden, Rasen und Kleingehölze bis 1,5 m;

ab ca. 30 cm Sträucher bis 3 m;

ab ca. 40 cm Großsträucher bis 6 m;

ab ca. 60 cm Bäume bis 10 m

Entscheidend für die Festlegung der Substrathöhen ist u.a.  das seitlich zur Verfügung stehende Wurzelraumvolumen!
	
	
	
	

	Pos. 10
NPK
	Bepflanzung 

gemäß Pflanzenliste und Gestaltungsplan, bzw. nach Angabe der Bauleitung, einschließlich Lieferung der Pflanzen und deren fachgerechter Einbringung einschl. erster Wässerung.

Abrechnung nach Preisliste der Fa. ....................................
	..........
	m²
	pauschal
	.....................

	
	
	
	
	Übertrag
	...............sFr


	
	
	
	
	Übertrag
	..............  sFr

	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis

sFr
	Gesamtpreis

sFr

	Pos. 11
NPK
	Startdüngung der Intensivbegrünung

mit NPK-Langzeitdünger 20-6-11, 4-Monatstyp mit lang​sam fließenden Nährstoffen durch Umhüllung und Komp​aktierung. Der Dünger gleichmässig auf die Substrat- schicht auszubringen. Empfohlener Ausbringungszeitraum ist März bis Mitte Juni.

Aufzubringende Menge: ca. 40 g/m²

Fabrikat: ZinCo „Pflanzenfit® 4 M“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 12
NPK

R

838.311
	Fertigstellungspflege für Intensivbegrünungen
bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes.

Die Gewährleistung erstreckt sich über mind. eine Vegetationsperiode unter Beachtung der SFG-Richtlinien: u.a. Entfernen von Fremdwuchs, Nachsaat/ Nachpflanzung von Fehlstellen, Bewässerung und Kontrolle der Dachentwässerung.
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Hinweis:
Nach der Fertigstellungspflege empfiehlt es sich 
eine Entwicklungspflege anzuschließen. 


Notwendige Pflege- und Kontrollgänge sollten 
durch einen  Wartungsvertrag sichergestellt sein.
	
	
	
	

	
	Summe – netto

Mehrwertsteuer 7,6%

Mehrwertsteuer 2,4 %

Gesamtsumme
	
	
	sFr

sFr

sFr

sFr
	.....................

.....................

.....................
.....................


