	Los:
	Systemaufbau „Begrüntes Schrägdach“ mit trockenheitsverträglichen Stauden und Georaster®, ab ca. 20° bis 35° Dachneigung


	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis sFr.
	Gesamtpreis sFr

	
	Vorbemerkungen Schrägdach
Vorausgesetzt wird eine durchwurzelungsfeste Dachabdichtung und eine stabile Aufkantung im Traufbereich. 

Bei stärkeren Dachneigungen können – abhängig von der Dachlänge und dem Aufbaugewicht – zusätzliche Schub​sicherungsmaßnahmen innerhalb der Dachfläche erforderlich werden. Diese sollten im Einzelfall mit der ZinCo-Ingenieurwerkstatt abgestimmt werden.
	
	
	
	

	Pos. 1
NPK

R

832.411


	Wasserspeichermatte 
gesteppte Nadelvliesmatte aus Recycling-Polypropylen mit stabilisierendem Trägervlies als Einlage, bitumenverträglich, verrottungsfest, Gewicht 1500 g/m², Dicke ca. 20 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 12 l/m², als Wasser- und Nährstoffspeicher und als mechanische Schutzlage gemäß DIN 18195 Teil 5, liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig nach Herstellervorschrift verlegen inklusive hochführen am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen. 

Fabrikat: ZinCo Wasserspeichermatte „WSM 150“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 2
NPK


	Raster-Elemente für die Schrägdachbegrünung 

aus HD-PE, mit verstärktem Mittelsteg und einrastenden Steckverbindungen, einsetzbar bis ca. 40° Dachneigung, Höhe ca. 10 cm, Elementgröße ca. 54 x 54 cm, Rastermaß verlegt 62,5 cm, liefern und nach Herstellerangaben als konstruktive Bewehrung des Schichtaufbaues vollflächig verlegen. Die Auflage an der Schubsicherung ist mit 

Schutzstreifen (z.B.: „EL 200-Streifen“) zu hinterlegen.

Fabrikat: ZinCo „Georaster®”
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 3
NPK

R

836.1..
	Randstreifen aus Kies 16/32
im Bereich von Aufkantungen, An- und Abschlüssen, um Dachdurchdringungen u.ä. in das Rasterelement einfüllen und mit Kieskleber fixieren.

aufzubringende Schüttdicke:     ....................... cm

Breite des Sicherheitsstreifens: ....................... cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32
	..........
	m
	....................
	.....................

	Pos. 4
NPK

835.11.
	Vegetationssubstrat für einfache Intensivbegrünungen 

Leichtsubstrat, hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln und ausgesuchten mineralischen Zuschlagstoffen, angereichert mit Reifkompost und Ton, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien, flugfeuerbeständig, frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,25 ist zu berücksichtigen.

maximale Wasserkapazität (WKmax): 
ca. 50 Vol.-%,

Volumengewicht bei Wkmax:
ca. 1300 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 
11 cm 

Fabrikat: ZinCo Zincoterre „Lavendelheide Leicht“ 
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr


	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr

	Pos. 5
NPK

838.21.
	Flachballenpflanzen – Steinrosenflur,

Ballengröße ca. 110 cm³, gemäß ZinCo Pflanzenliste "Steinrosenflur", liefern, fachgerecht nach Herstellervorgabe einbringen inkl. erster Wässerung. 

Einzubringende Menge: mind. 28 Stück/m2.

Fabrikat: ZinCo Flachballenpflanzen 
              „FB 50 - Steinrosenflur”
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 6
NPK

R

838.200
	Alternativ ab 30° Dachneigung:

Vorkultivierte Vegetationsmatte "Sedumteppich"
kultiviert auf verrottbarer Trägereinlage, liefern und fachgerecht auf das Vegetationssubstrat dicht gestoßen verlegen, einschl. durchdringender Bewässerung des gesamten Schichtaufbaus.
Fabrikat: ZinCo Vegetationsmatte „Sedumteppich”
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 7
NPK


	Eventualposition:

Bewässerungseinrichtung ab 30° Dachneigung 

bzw. in besonders trockenen Gebieten

in Form einer vollflächigen Sprühbewässerung einbauen. Es ist eine Anschlussmöglichkeit zur manuellen Bewässerung in Trockenperioden für handelsübliche Gartenschlauchlösungen inkl. Entleermöglichkeit ebenerdig vorzusehen (siehe Plan). 

Angebotenes Fabrikat:..........................................................
	..........
	m²
	....................
	........E.P.......

	Pos. 8
NPK

838.311
	Fertigstellungspflege bei extensiven Dachbegrünungen bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes.

Die Gewährleistung erstreckt sich über mind. eine Vegetationsperiode unter Beachtung der SFG-Richtlinien: u.a. Entfernen von Fremdwuchs, Nachsaat/Nachpflanzung von Fehlstellen, Startdüngung mit 25 g/m² ZinCo-Pflanzenfit® 4 M, bedarfsweise Bewässerung und Kontrolle der Dachentwässerung.
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Hinweis:
Nach der Fertigstellungspflege empfiehlt es sich 
die Entwicklungspflege anzuschließen. 


Notwendige Pflege- und Kontrollgänge sollten 
durch einen Wartungsvertrag sichergestellt sein.
	
	
	
	

	
	Summe – netto

Mehrwertsteuer 7,6 %

Mehrwertsteuer 2,4 %

Gesamtsumme
	
	
	sFr

sFr

sFr

sFr
	.....................

.....................

.....................

.....................
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