	Los:
	Systemaufbau „Begrüntes Schrägdach“ mit trockenheitsverträglichen Stauden und Floraset® FS 75


	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis sFr.
	Gesamtpreis sFr

	
	Vorbemerkungen Schrägdach
Vorausgesetzt wird eine durchwurzelungsfeste Dachabdichtung und eine stabile Aufkantung im Traufbereich. 

Bei stärkeren Dachneigungen können – abhängig von der Dachlänge und dem Aufbaugewicht – zusätzliche Schub​sicherungsmaßnahmen innerhalb der Dachfläche erforderlich werden. Diese sollten im Einzelfall mit der ZinCo-Ingenieurwerkstatt abgestimmt werden.
	
	
	
	

	Pos. 1
NPK

R

832.411
	Bewässerungs- und Schutzmatte 

aus Recycling-Polypropylen mit stabilisierendem Trägervlies als Einlage, Festigkeitsklasse 3, bitumenverträglich, verrottungsfest, Gewicht ca. 650 g/m², Dicke ca. 7 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 7 l/m², als Wasser- und Nährstoffspeicher und als mechanische Schutzlage gemäß 

DIN 18195 Teil 5, liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig verlegen und an aufgehenden Bauteilen hochführen. 

Fabrikat: ZinCo Bewässerungs- und Schutzmatte 

               „BSM 64“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 2
NPK

833.125


	Profiliertes Dränageelement

für die Schrägdachbegrünung bis ca. 25°, mit hohen Noppen zur Verzahnung des Vegetationssubstrats und zur Aufnahme des Substratschubs, Höhe 75 mm, hergestellt aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum mit Recycling-Anteilen, Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem mit hoher Abflussleistung, Gewicht ca. 1,5 kg/m², liefern und nach 

Herstellerangabe verlegen. 

Fabrikat: ZinCo Floraset® „FS 75“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 3
NPK

834.311
	Filtervlies - Streifen 

Breite ca. 70 cm, aus Polypropylen, beige, vernadelt und beidseitig thermisch verfestigt, Gewicht ca. 100 g/m², Stempeldurchdrückkraft nach DIN/EN/ISO 12236: 820 N, Höchstzugkraft DIN/EN/ISO 10319: ca. 4,0 kN/m, Bruchdehnung: mind. 40%, Wasserdurchgang Q = 155 l/m²•s bei 10 cm Wassersäule, liefern und entlang der Traufe und im Bereich angeschnittener Floraset®-Elemente (First, Kamin, Ortgang, etc.) verlegen.

Fabrikat: ZinCo Systemfilter „SF“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 4
NPK

R

836.1..
	Randstreifen aus Kies 16/32
im Bereich von Aufkantungen, An- und Abschlüssen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte u.ä. auf dem Dränageelement zu verlegen.

aufzubringende Schüttdicke:     ....................... cm

Breite des Sicherheitsstreifens: ....................... cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32
	..........
	m
	....................
	.....................

	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr


	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr

	Pos. 5
NPK

835.11.
	Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen 

hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln und ausgesuchten mineralischen Zuschlagstoffen, angereichert mit Reifkompost und Ton, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate für Extensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise, flugfeuerbeständig, frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,2 ist zu berücksichtigen.

maximale Wasserkapazität (WKmax): 
ca. 40 Vol.-%

Volumengewicht bei Wkmax, (verdichtet):
ca. 1400 kg/m³

Einzubauende Höhe über Noppen 

Floraset® FS 75 (verdichtet): 
..........mind. 5 cm
zuzüglich Verfüllung der Floraset® FS 75    

Substrat (verdichtet) entspricht              
................ 2,5 cm
Gesamthöhe zur Kalkulation                 
  .......mind. 7,5 cm

Fabrikat: ZinCo Zincoterre „Steinrosenflur“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 6
NPK
	Bedarfsposition bei Dachneigung >15° bzw. bei starker Windexposition:

Erosionsschutzgewebe

aus 100 % Jute, Gewicht ca. 500 g/m², Maschenweite 
ca. 3-4 cm, biologisch abbaubar, liefern und fachgerecht mit ca. 2 cm Substratüberdeckung einbauen.

Fabrikat: ZinCo Erosionsschutzgewebe „JEG“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 7
NPK

838.21.
	Flachballenpflanzen – Steinrosenflur,

Ballengröße ca. 110 cm³, gemäß ZinCo Pflanzenliste "Steinrosenflur", liefern und fachgerecht nach Herstellervorgabe einbringen, inkl. erster Wässerung.

Einzubringende Menge: mind. 20 Stück/m2
Fabrikat: ZinCo Flachballenpflanzen 
              „FB 50 - Steinrosenflur”
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 8
NPK

838.311
	Fertigstellungspflege bei extensiven Dachbegrünungen bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes.

Die Gewährleistung erstreckt sich über mind. eine Vegetationsperiode unter Beachtung der SFG-Richtlinien: u.a. Entfernen von Fremdwuchs, Nachsaat/Nachpflanzung von Fehlstellen, Startdüngung mit 25 g/m² ZinCo-Pflanzenfit 4 M, bedarfsweise Bewäs​serung und Kontrolle der Dachentwässerung.
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Hinweis:
Nach der Fertigstellungspflege empfiehlt es sich 
die Entwicklungspflege anzuschließen. 


Notwendige Pflege- und Kontrollgänge sollten 
durch einen  Wartungsvertrag sichergestellt sein.
	
	
	
	

	
	Summe – netto

Mehrwertsteuer 7,6 %

Mehrwertsteuer 2,4 %

Gesamtsumme
	
	
	sFr

sFr

sFr

sFr
	.....................

.....................

.....................

.....................


