	Los:
	Muster – Ausschreibungstext 
Systemaufbau „Sedumteppich mit Floradrain® FD 25“ auf Umkehrdach


	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis sFr.
	Gesamtpreis sFr

	Pos. 1
NPK

832.211
	Bedarfsposition bei nicht wurzelfester Dachabdichtung:

Wurzelschutzfolie 

aus LD-PE, Dicke 0,4 mm, schwarz, UV-stabilisiert, bitumenverträglich, polystyrolverträglich, weichmacherfrei, wurzelfest, dampfsperrend (sd ( 200 m), detektorgeprüft,

liefern und nach Herstellervorschrift mit mind. 1,50 m 

Überlappung vollflächig unter der Umkehrdämmung verlegen. An den Rändern ist die Folie mindestens OK-Belag hochzuziehen.

Material: ZinCo Wurzelschutzfolie „WSF 40”
	..........
	m²
	....................
	........E.P.......

	Pos. 2
NPK

R

811.410


	Trenn- und Gleitvlies (Diffusionsbahn) 

aus Polypropylen, schwarz, Festigkeitsklasse 1, Gewicht ca. 80 g/m², bitumen- und polystyrolverträglich, wasserabweisend, verrottungsfest, diffusionsoffen (sd < 0,01 m), 

liefern und vollflächig mit 10 cm Stoßüberdeckung 

verlegen. An den Rändern ist das Vlies ca. 10 cm hochzuziehen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Gleitvlies „TGV 21“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 3
NPK

833.111
	Drän- und Wasserspeicher-Element
aus tiefgezogenem Recycling-Polyethylen, Höhe 25 mm, geprüft nach DIN 4095, mit Wasserspeichermulden, Diffusionsöffnungen und unterseitigem Kanalsystem, Druckfestigkeit ca. 250 kN/m², Füllvolumen ca. 10 l/m², Gewicht ca. 1,5 kg/m² liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. 

Fabrikat: ZinCo Floradrain® „FD 25“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 4
NPK

834.311
	Filtervlies
aus Polypropylen, beige, vernadelt und beidseitig thermisch verfestigt, Gewicht ca. 100 g/m², Stempeldurchdrückkraft nach DIN/EN/ISO 12236: 820 N, Höchstzugkraft DIN/EN/ISO 10319: ca. 4,0 kN/m, Bruchdehnung: mind. 40 %, Wasserdurchgang Q = 155 l/m²•s bei 10 cm Wassersäule, liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Systemfilter „SF“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 5
NPK
	Flachdach-Anschlageinrichtung „Fallnet®-SK“ 

gemäß DIN-EN 795 Klasse E als dachdurchdringungsfreie Anschlagmöglichkeit für Sicherheitsgeschirre zur Absturzsicherung bei Pflege- und Wartungsarbeiten. Der Einbau ist nur mit einem vom Hersteller freigegebenen ZinCo-Systemaufbau zulässig.
Objekteinbau in System „Sedumteppich“ 

„Fallnet®-SK“ oberhalb des ZinCo-Dränelement Floradrain® „FD 25“ und Systemfilter „SF“ nach Herstellerangaben auslegen. Überschüttung mit 8 cm Zincoterre „Sedumteppich“. Jeder Anschlagspunkt ist mit einer Führungshülse zu versehen.

Objektbezogene Größe: 5,0 m x ........... m, 

                                       mit ....... Stück Anschlagpunkten

Fabrikat: „ZinCo Fallnet®-SK“, einschl. Führungshülsen              
	..........
	Stück
	....................
	.....................

	
	
	
	
	Übertrag
	..............  sFr


	
	
	
	
	Übertrag
	..............  sFr

	Position
	Bezeichnung
	Menge
	Einheit
	Einzelpreis sFr.
	Gesamtpreis sFr

	Pos. 6
NPK

837.281
	Kontrollschacht - Höhe 5 cm

Öffnungsmaß ca. 25 x 25 cm, verzinktes und beschichte​tes Stahlblech – grau, mit druckverteilenden Aufstands​flansch ca. 50 x 50 cm, umlaufende Schlitzlochnung, ab​nehmbarer gedämmter Deckel, trittstabil, liefern und auf den Dränelementen über den Dachabläufen einbauen.

Fabrikat: ZinCo Kontrollschacht „KS 5“
	..........
	Stück
	....................
	.....................

	Pos. 7
NPK

R

836.1..
	Randstreifen aus Kies 16/32
im Bereich von Aufkantungen, An- und Abschlüssen, um Dachdurchdringungen, Kontrollschächte u.ä. auf dem Dränageelement zu verlegen.

aufzubringende Schüttdicke:     ....................... cm

Breite des Sicherheitsstreifens: ....................... cm

Fabrikat: gewaschener Rundkies 16/32
	..........
	m
	....................
	.....................

	Pos. 8
NPK

835.11.
	Vegetationssubstrat für extensive Dachbegrünungen
hergestellt auf der Basis von Recycling-Tonziegeln, angereichert mit Reifkompost und Ton, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate für Extensivbegrünungen in Einschichtbauweise, flugfeuerbeständig, frostbeständig und strukturstabil, 

liefern, aufbringen und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,12 ist zu berücksichtigen.

maximale Wasserkapazität (WKmax): 
ca. 28 Vol.-%

Volumengewicht bei Wkmax , (verdichtet) :
ca. 1400 kg/m³

Einzubauende Höhe (verdichtet): 
6 cm 

Fabrikat: ZinCo Zincoterre „Sedumteppich“
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 9
NPK

838.231
	Sedumsprossen, mind. 4 verschiedene Arten

gemäß ZinCo-Pflanzenliste "Sedumteppich", liefern, fach​gerecht aufbringen und anwalzen, inkl. erster Wässerung.

Aufzubringende Menge: mind. 60 g/m²

Fabrikat: ZinCo Sedumsprossen
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 10
NPK

838.21.
	Alternativ zur Vorposition:

Kleinballenpflanzen – Sedumteppich,

Ballengröße ca. 50 cm³, gemäß ZinCo Pflanzenliste 

"Sedumteppich", liefern, fachgerecht nach Hersteller​vorgabe einbringen inkl. erster Wässerung. 

Einzubringende Menge: mind. 16 Stück/m2.

Fabrikat: ZinCo Kleinballenpflanzen „KB 100”              
	..........
	m²
	....................
	.....................

	Pos. 11
NPK

838.311
	Fertigstellungspflege bei extensiven Dachbegrünungen bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes.

Die Gewährleistung erstreckt sich über mind. eine Vegetationsperiode unter Beachtung der SFG-Richtlinien: u.a. Entfernen von Fremdwuchs, Nachsaat/Nachpflanzung von Fehlstellen, Startdüngung mit 25 g/m² ZinCo-Pflanzenfit® 4 M, bedarfsweise Bewässerung und Kontrolle der Dachentwässerung.
	..........
	m²
	....................
	.....................

	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr


	
	Übertrag
	
	
	
	..............  sFr

	
	Hinweis:
Nach der Fertigstellungspflege empfiehlt es sich 
eine Entwicklungspflege anzuschließen. 


Notwendige Pflege- und Kontrollgänge sollten 
durch einen Wartungsvertrag sichergestellt sein.
	
	
	
	

	
	Summe – netto

Mehrwertsteuer 7,6 %

Mehrwertsteuer 2,4 %

Gesamtsumme
	
	
	sFr

sFr

sFr

sFr
	.....................

.....................

.....................

.....................
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